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Separate Electronics

INSULATION
CLASS

=
Technolony Water Cooling TCS FRO—
LED Armatur —
— Al

Typ LEDs 2x25W High power LEDs Aﬁ,%
Farbtemperaturen Daylight white (6500K) ¢ X Q

Warm white (3250K) " &

Sky Blue

Mediterranean Blue "

Blue &
Lichtleistung 400W Halogen g |
Schtuzklasse IPx8 A ’@
Isolierklasse 3 I‘\' 0 LAl k’
Strahlungswinkel Variable:

80% 105° -}

20% 160° ! sesse Lo
Max. Wassertemperatur 40°C o
Max. Einbautiefe 25m
MaRe @ 117,5mm - Dicke 17mm \ £ )
Kabelldnge Armatur 10m « &m
Garantie 2 Jahre = .

.
nn = RoHS (3
P:g,l.lgim PWM CRC SAFETY TRANSFORMER

LED Driver/Trafo
AC input 100 - 240Vac
DC output 22Vdc
Dimmbar 1-10 Vdc
Umgebungstemperatur  -20°C bis +40°C

Max.Kabellange
Sicherungen
Sicherheitsstandards

Gehdusetyp
Garantie

25m (2x1,5 mm? Kabel)
Short circuit / Uberlastung /Uberspannung

UL8750, UL935, UL1012, UL1310 Class 2, CSA-C22.2 No. 107.1/223-M91 class 2,

EN55015, EN661000, EN61547, ANSI/IEEE C62.41-1991, CE, SELV
IP65 Gehause
2 Jahre
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Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo

EVA-A2-01
EVA-A2-02
EVA-A2-10
EVA-A2-13
EVA-A2-14

EVA Optic A2 2x25W LED Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo Daylight white (6500K)
EVA Optic A2 2x25W LED Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo Warm white (3250K)
EVA Optic A2 2x25W LED Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo Blue

EVA Optic A2 2x25W LED Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo Mediterranean Blue
EVA Optic A2 2x25W LED Unterwasser-Scheinwerfer inkl. Driver/Trafo Sky Blue

Zubehor fiir neue Installation - Einbau

EVA-AA-09
EVA-AA-11
EVA-AA-12

EVA Optic ABS Einbaunische inkl. Packungsset
EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Einbaunische Betonbader
EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Einbaunische Polyester & Folienbader und bei Ersatz von PAR56

Zubehor fiir neue Installation - Aufbau

EVA-AA-30
EVA-AA-35

EVA Optic Edelstahl 316 Aufbau-Installationsset
EVA Optic Edelstahl 316 Erweiterungssatz fiir Aufbau-Installationsset

Zubehor fiir Ersatz vorhandener Beleuchtung

EVA-AA-12 EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Einbaunische Polyester & Folienbader und bei Ersatz von PAR56
EVA-AA-20 EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Ersatz von Wibre

EVA-AA-21 EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Ersatz von Bega

EVA-AA-22 EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Ersatz von Astral

EVA-AA-23 EVA Optic Edelstahl 316 Platte fiir Ersatz von MTS

EVA-AA-40 EVA Optic Edelstahl 316 Kabelverbindungssatz fiir wasserdichte IPX8 Verbinding (Satz fiir 2 Armaturen)
Optionales Zubehér

EVA-AA-71 EVA Optic Dimmer Pack fiir Q1/A1/A2 (nicht fir Multicolor Scheinwerfer)

Bild: Aquaprojects
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